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 DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A] 80
Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Type de poulie V
Pince M8 B+
Connectique PLUG381

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs
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 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
100 Bus (631) - D 56 ch 12.1990 > 12.1994
100 Bus (631) - D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 72 ch 02.1988 > 05.1992

75 ch 12.1990 > 02.1996
100 Camionnette (631) - D (631.332, 631.342) 72 ch 02.1988 > 05.1992

75 ch 12.1990 > 02.1996
100 plateau (631) - D (631.340) 72 ch 02.1988 > 05.1992

75 ch 12.1990 > 02.1996
CLASSE G (1990-) (W463) - G500 E (463.228) 241 ch 09.1993 > 
CLASSE S (79-91) (W126) - 280 S (126.021) 156 ch 12.1979 > 07.1985
CLASSE S (79-91) (W126) - 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 185 ch 10.1979 > 07.1985
CLASSE S (79-91) (W126) - 380 SE, SEL (126.032) 204 ch 12.1979 > 08.1985
CLASSE S (79-91) (W126) - 420 SE, SEL 224 ch 10.1985 > 06.1991

231 ch 10.1985 > 12.1987
CLASSE S (79-91) (W126) - 420 SE, SEL (126.034) 204 ch 10.1985 > 06.1991

218 ch 10.1985 > 12.1987
CLASSE S (79-91) (W126) - 500 SE, SEL 252 ch 09.1987 > 06.1991

265 ch 09.1987 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 500 SE, SEL (126.036) 223 ch 09.1985 > 06.1991

245 ch 09.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 500 SE, SEL KAT 252 ch 06.1989 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 560 SE, SEL 279 ch 08.1987 > 06.1991

300 ch 10.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 560 SE, SEL (126.038) 242 ch 10.1985 > 06.1991

272 ch 10.1985 > 12.1987
CLASSE S (79-91) Coupe (C126) - 380 SEC (126.043) 204 ch 10.1981 > 07.1985
CLASSE S (79-91) Coupe (C126) - 420 SEC (126.046) 204 ch 10.1985 > 06.1991

218 ch 10.1985 > 12.1987
224 ch 10.1985 > 06.1991

CLASSE S (79-91) Coupe (C126) - 500 SEC 265 ch 09.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) Coupe (C126) - 500 SEC (126.044) 223 ch 10.1985 > 06.1991

231 ch 10.1981 > 08.1985
245 ch 09.1985 > 06.1991
252 ch 08.1987 > 06.1991

CLASSE S (79-91) Coupe (C126) - 500 SEC KAT 252 ch 06.1989 > 06.1991
CLASSE S (79-91) Coupe (C126) - 560 SEC (126.045) 242 ch 10.1985 > 06.1991

272 ch 10.1985 > 12.1987
279 ch 10.1985 > 06.1991
300 ch 10.1985 > 12.1989

T1/TN - 408 D (611.31_) 79 ch 11.1988 > 06.1995
82 ch 11.1988 > 06.1995

T1/TN - 408 D (611.36_) 79 ch 11.1988 > 06.1995
82 ch 11.1988 > 06.1995

T1/TN - 410 (611.01_) 95 ch 08.1982 > 06.1995
105 ch 08.1982 > 06.1995

T1/TN - 410 (611.06_) 95 ch 08.1982 > 06.1995
105 ch 08.1982 > 06.1995

T2/LN1 - 508 D (667.30_, 667.34_) 79 ch 03.1989 > 12.1994
T2/LN1 - 508 D (667.36_) 79 ch 03.1989 > 12.1994
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 MERCEDES-BENZ
T2/LN1 - 510 (667.00_) 95 ch 04.1986 > 12.1994

105 ch 04.1986 > 12.1994
T2/LN1 - 510 (667.06_) 95 ch 04.1986 > 12.1994

105 ch 04.1986 > 12.1994

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


