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 DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW] 0.8
Nombre de dents 11T
Direction de rotation rotation CW
Nombre de taraudages 2
Nombre de trous de fixation 3
Connectique SOL60

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



   http://www.groupe-dasilva.com 023346

Page 2/2 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 25.01.2018 10:57

 APPLICATIONS

 FIAT
127 - 1.0 50 ch 04.1977 > 12.1986
127 Panorama - 1.0 50 ch 01.1977 > 12.1986
147 - 1.0 50 ch 10.1976 > 12.1995
DUNA (146 B) - 60 1.1 58 ch 01.1987 > 12.1991
DUNA (146 B) - 70 1.3 67 ch 01.1987 > 12.1991
DUNA Weekend (146 B) - 60 1.1 58 ch 01.1987 > 12.1991
DUNA Weekend (146 B) - 70 1.3 67 ch 01.1987 > 12.1991
ELBA (146_) - 1.3 58 ch 04.1986 > 12.1993
FIORINO (77-88) (127) - 900 45 ch 10.1977 > 12.1984
FIORINO (77-88) (147) - 1.0 50 ch 01.1980 > 12.1987
FIORINO (77-88) (147) - 1.1 60 55 ch 11.1986 > 04.1988
FIORINO (77-88) (147) - 1.3 67 ch 12.1987 > 08.1993
FIORINO (88-01) Camionnette (146 Uno) - 70 1.3 67 ch 01.1988 > 12.1994
FIORINO (88-01) Pick up (146) - 1.3 67 ch 01.1988 > 12.1994
FIORINO (88-01) Pick up (147) - 1.0 50 ch 10.1982 > 10.1987
FIORINO (88-01) Pick up (147) - 1.1 56 ch 09.1987 > 12.1988

 INNOCENTI
ELBA (146) - 1.3 (146CW) 67 ch 08.1991 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


