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VKPC 81230 - Evolution du design des pompes à eau SKF

En lien avec l’évolution OE, SKF a conçu un nouveau design de pompe à eau qui a
conduit aux remplacements de 3 pompes par une seule pompe. Par conséquent :
 VKPC 81626, VKPC 81627 et VKPC 81218 sont remplacées par la VKPC 81230

La pompe à eau SKF VKPC 81230 est de qualité origine.

Groupe VAG: moteurs 1.9 TDI, 2.0 TDI

Evolution du design des pompes à eau SKF : Remplacement des VKPC 81626, 
VKPC 81627, VKPC 81218 par la VKPC 81230

Kits SKF N° OE Remplacé par N° OE
VKPC 81626
VKPC 81627
VKPC 81218

038 121 011 J
038 121 011 K
03G 121 011

VKPC 81230 03L 121 011 G

 19 dents
 Joint torique
 Joint dynamique SiC/C
 Turbine plastique avec 8 ailettes
 Corps de pompe sans pointe
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Cliquer ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne Youtube!
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NOUVEAU Design sans pointe

Pointe Pointe

Pointe

A noter ! Le nouveau design 
sans pointe permet de monter 
la pompe sur tous les moteurs 
1.9 TDI et 2.0 TDI du groupe 
VAG.

ANCIENS Designs avec pointe 

Impact sur la gamme SKF
Anciens Kits SKF Nouveaux kits SKF

Kits pompe à 
eau

Kits de 
distribution avec 

pompe à eau

Kits pompe à 
eau

Kits de distribution avec pompe à 
eau

VKPC 81626
VKPC 81626
VKPC 81626
VKPC 81626

VKPC 81627
VKPC 81627
VKPC 81627

VKPC 81218
VKPC 81218
VKPC 81218

VKMC 01250-1
VKMC 01263-1
VKMC 01942
VKMC 01943

VKMC 01255-1
VKMC 01259-1
VKMC 01250-4

VKMC 01263-2
VKMC 01255-2
VKMC 01259-2

VKPC 81230
VKPC 81230
VKPC 81230
VKPC 81230

VKPC 81230
VKPC 81230

VKMC 01250-1
VKMC 01263-1
VKMC 01942
VKMC 01943

VKMC 01255-1
VKMC 01259-1

Remplacé par le VKMC 01250-1

Remplacé par le VKMC 01263-1
Remplacé par le VKMC 01255-1
Remplacé par le VKMC 01259-1

Références 
inchangées

https://www.youtube.com/user/SKFAftermarket
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